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Pistola autematica “Glisenti,, R. M. 1913 del calibro &1 mmo. 8.85.

E un'arma automatica che utilizza la forzadel rinculo per il suo funziona-
mento e cioe: per espellere il bossolo sparato, per armare il congegno di sparo,
per mettere una nuova cartuccia nella canna e per chiudere 'otturatore.
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Si divide principalmente nelle seguenti parti:
19 Canna con scatola di culatta, due punti di mira, pistoncino a
molla ricuperatore ;
20 Qtturatore ;
3° Congegno di sparo e di espulsione ;
4° Castello con impugnatura a ponticello ;
5° Caricatore.

Canna. —E di forma leggermente tronco-conica, nel suo interno
si notano sel righe a passo costante che ruotano da sinistra verso destra.
Esternamente alla bocea si nota un mirino ricavato da fusione ; posterior-
mente la scatola di culatta & aperta superiormente per l'espulsione del
bossolo sparato ed inferiormente porta due guide che servono per lo scor-
rimento della canna sul castello durante lo sparo. Internamente & scana-
lata per dar passaggio all'otturatore e posteriormente ha un foro trasversale
per il passaggio della castagna d’arresto ; inferiormente ha un appendice
per limitare la corsa della canna indietro, appendice che ad otturatore
chiuso non permette 'abbassamento del nottolino.

CONGEGNO DI SPARO E DI ESPULSIONE. — Si compone principalmente:
del cane con molla, leva di scatto con molla, dente espulsore con molla
che tende sempre a mantenere in basso il dente espulsore.

OTTURATORE. — E un blocco di acciaio di forma prismatica con due
sporgenze posteriori che servono per far presa con le dita per caricare il primo
colpo dell’arma prima di iniziare il fuoco. In esso si notano: il percussore
con molla a spirale e pioletto di sparo, la sicurezza, la castagna d1 arresto.

CASTELLO CON IMPUGNATURA. — Con due guancie, nottolino con molla
a balestra, dente d'arresto del caricatore.

Nella parte laterale di sinistra del castello che & smontabile (detia
cartella), si nota una molla di sicurezza che serve per impegnare il gril-
letto quando un solo colpo ¢ rimasto nell’arma.

FUNZzIONAMENTO. — Supposta l'arma carica, tirando il grilletto si
sospende la leva di scatto che a sua volta fa abbassare lo scatto che, lasciando
libero il piuolo del percussore permette a questo ultumo per effetto della
molla gia compressa, di battere sulla capsula della cartuccia provocando
la partenza del colpo. Allo sparo per effetto del rinculo, otturatore e canna
vengono indietro insieme perché uniti dal nottolino. La canna pud rincu-
lare finché non va ad urtare con la sua appendice nell’arresto del castello,
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ma l'otturatore, che & ancora animato da moto, provoca l'abbassamento
del nottolino e quindi prosegue nel suo rinculo. Durante la sua corsa,
il dente espulsore scorrendo nella sua scanalatura longitudinale espelle
il bossolo gia estratto dall’estrattore e lo spinge al di fuori, proiettandolo
in alto. Contemporaneamente |'otturatore a mezzo di una apposita castagna
fissa alla canna comprime la molla a spirale del percussore. L’elevatore
presenta una nuova cartuccia in presenza della canna ; l'otturatore allora,
richiamato dalla molla a spirale del percussore che si distende in parte
per questo Scopo, torna in avanti trascinando la canna, aiutato in cid dal
pistoncino di richiamo. Nel moto in avanti dell'otturatore e canna, l'appen-
dice di quest’ultima urta contro il nottolino che ritornandoa posto va
ad incastrarsi nel suo alloggio. Il piuclo di scatto rimane in potere dello
scatto e questo del grilletto. ’

L'arma ¢& di nuovo pronta allo sparo. La sicurezza dell’arma con-
siste In un tubicino che, in posizione di sicurezza va con un dente in-
terno ad impegnare il percussore; quando sono esaurite le cartuccie
un dente del caricatore urta contro la sporgenza interna dell’espulsore
facendolo alzare ed impegnare davanti all'otturatore che resterd per-
tanto aperto.

MUNIZIONAMENTO. — Le munizioni sono confezionate in pacchetti
ricoperti con carta arancione contenenti sette cartuccie ciascuno, numero
che corrisponde a quello delle cartucce che pud contenere il caricatore.
Sopra 1l pacchetto sono stampate le indicazioni del luogo di fabbricazione,
dell’anno della costruzione, le iniziali del Capo tecnico collaudatore e
la scritta Mod. 1910. Vi é anche una finta cartuccia da esercizio simile
come tracciato a quella in guerra: la pallottola porta quatiro scanalature
ed ¢ abbrunita. Sono contenute in pacchetti caricatori simili ai prece-
denti, ricoperti perd in carta turchina con le relative indicazioni. La git-
tata massima dell’arma, da tener presente come norma di sicurezza, &
1.500 metri; il limite di tiro & perd di solo 100 metri. Per puntare
bisogna collimare il punto mirato con la sommitd del mirino e il fondo
della racca di mira.

Per eseguire il fuoco con pistola carica a sicurezza tolta, basta pre-
mere il grilletto, lasciandolo libero ad ogni colpo. Se fallisse un colpo
basterebbe piegare leggermente il braccio destro, quind: afferrare con la
mano sinistra la parte posteriore dell’otturatore, tirarla indietro di circa
un centimetro, quantitd sufficiente per riarmare lo stelo, e riprendere
la posizione di punteria.

Occorre tenere presente che, come norma assoluta di sicurezza, tutti
devono stare quattro passi indietro di chi spara.




